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Zakres ruchu wokół osi pionowej

 4
5°

 

Stopa jest pozycjonowanwa w pozycji jazdy "na wprost. 
Może od tej pozycji być wychylana 45 w prawo

Pierwsze wydanie rysunku: 2013.07.04 - poza PDM
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Zatwierdzona wersja z 2014.10.09
Zmiana konstrukcyjna - przeprojektowanie stopy
Zmiana rostawu otworów montażowych oraz wymiarów zewnętrznych płyty 
podstawy.

2014-11-13
2014-11-14
2015-03-05

Marek Makarowski
Marek Makarowski
Marek Makarowski
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DIN ISO 2768-1 m

2015-03-05
2015-03-05
2014-11-13
2014-11-13

Marek Makarowski
Marek Makarowski
Marek Makarowski
Marek Makarowski

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE, NINIEJSZA 
DOKUMENTACJA NIE MOŻE BYĆ BEZ PISEMNEJ ZGODY 
ASTROMAL ZMIENIANA I KOPIOWANA ORAZ PRZEKAZYWANA
LUB UDOSTĘPNIANA INNYM JEDNOSTKOM.
 (Podstawa prawna:  2000 Dz. U. Nr 80 poz. 904)

ASTROMAL FORMAT RYSUNKU A3 REV.02

B-02REWIZJA:Jednostki w mm

Wykończenie powierzchni:

LM-05052011 A3
Arkusz 1  z  1Skala:  1:5

NIE SKALOWAĆ RYSUNKU

Nr rysunku:

Ciężar [kg]:

Materiał:

DataImię i Nazwisko

Zatwierdził
Sprawdził
Kreślił
Konstruował

To
le

ra
nc

je

ASTROMAL Sp. z o.o.
ul. Graniczna 7, Wilkowice
64-115 Święciechowa, Polska

wymiarowe:

kształtu:

powierzchni:

spawów:

5 6 7 8

Nazwa:

Kolor:

F

E
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