Specyfikacja techniczna

Wymiary

Fotel AP488A/M80H

Mechaniczne zawieszenie

Maksymalne obcigzenie fotela

Regulacja odchylenia oparcia

Regulacja przesuwu fotela (przéd - tyt)

Regulacja wysokosci siedziska (kotyska)

Ptynna regulacja podtokietnikow

Regulacja zakresu ttumienia drgan

Amplituda ttumika drgan

Regulacja zagtéwka (gora - dot)

Reczne podnoszenie podtokietnikéw do pozycji pionowe;j
Masa fotela

Tapicerowanie w tkaninie i w skorze

Zagtowek w skorze

Haft na oparciu fotela

Podstawa pod fotel

Przyciski regulacji po lewej stronie

Przyciski regulacji po prawej stronie

Wersja z dwoma podtokietnikami

Wersja z jednym podtokietnikiem lub bez podtokietnikéw
Podgrzewanie

Pneumatyczne zawieszenie
Spetniane normy:

UIC 651, UIC 564-2, PN-K-02501,
PN-K-02511:2000, PN-K-02508, PN-EN 45545-2 HL-2,
TSI LOC&PAS roz.1302/2014 p.4.2.9.1.5

O
150 kg
45 stopni
190 mm
60 mm
+/- 30 stopni
50 - 130 kg
80 mm
O
O
40 kg
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Sposoby regulacji oraz ich zakresy: ‘ﬂS[/‘ﬂ/ﬂﬂ/ g

1. Regulacja podtokietnika: ustawienie kata podtokietnika dokonuje sie poprzez obracanie pokretta znajdujgcego sie pod nim.
Podtokietnik mozna ztozy¢ do goéry w celu utatwienia ewakuacji lub wysiadania.

2. Reczna regulacja systemu ttumienia drgan: poprzez obrét pokretta regulacji mozna recznie ustawi¢ wage zgodna
z cigzarem maszynisty w zakresie od 50 kg do 130 kg.

3. Regulacja do przodu i tytu: pociggajac dzwignie do géry mozna przesuwac fotel w zakresie do 190 mm.
4. Regulacja zagtéwka: regulacje wysokosci i pochylenia zagtéwka wykonuje sie recznie.
5. Regulacja oparcia: poprzez reczne wcisniecie dZzwigni przechytu oparcia mozna je odchyla¢ do 45° od pozycji pionowe;j.

6. Regulacja siedziska: regulacja wysokosci przedniej i tylnej czesci siedziska 60 mm odbywa sie przez pochyt do przodu lub do tytu.
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